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Saammeko esitella:

Caligo CSSX Piccolo

— pieni mutta pippurinen

Bioldmpdélaitosten savukaasujen mukana

poistuu ilmakehdcdn edelleen merkittdvd Caligo CSSX Piccolo
maddird ldmpdenergiaa riippumatta poltto- — tekniset tiedot
tekniikan energiatehokkuudesta. Suurem- -
laitok lion hukkal Materiaalit
mat a t? set tuottayat pajjonhukkaiam- » Pesutorni: LDX EN 1.4404
p&d sekd lauhdetta ja soveltuvat hyvin » Lauhdutintorni: ~ LDX EN 1.4404
Caligon ldmpdpumpputeknologialle. Pie- » Jalusta: teras $355 (maalattu)
nemmdit 2-3 MW laitokset tarvitsevat kom- Rt
paktimman ratkaisun vastaamaan tarpei- » Logiikka: Siemens S7 (paikallisnayt-
taan. Caligo CSSX Piccolo on suunniteltu t6)
olemaan taloudellinen peruspesuriratkai- > 5aatd jaohjaus:  Caligo SWv.2.04
» |/O-maara: n. 20 kpl

su pienemmdn kokoluokan kattilalaitoksiin.

. . e L. » Kommunikaatio:  Profibus, Profinet
Piccolo on myos pdivitettdvissd lisdominai-

suuksilla. Lo
» Kaukoldampo: Lammonsiirtimen laipat

aligo CSSX Piccolossa on samat keskeiset toi- 2 kpl, DN100-DN250
C minnot ja lammon talteenotto-ominaisuudet » Savukaasukanavat: Laipat 3 kpl,

kuin CSX sarjan isommissa pesureissa, mutta DN200-DN1000
saadettyna pienemmalle 2-3 MW Kkattilakokoluo- > Sahkon sy6ttd:  5-20 kW
kalle. Tyypillisesti peruspesurilla talla kattila -koko- » Paineilma: Instrumentti-ilma 6 bar (g)
vélilla tuotettu lauhde pysyy alle 1 m*/h:ssa ja tamé » Raakavesi: Laippaliitos DN15-32
maara on taloudellista viemarsida. * > Lipean sy6tto: 8-12 mm:n putkiliitos
Tilant . iemardinti ei ole vaihtoeht » Poistuva lauhde:  DN25-DN65

ilanteessa jossa viemardinti ei ole vaihtoehto, > Poistuva licte: SR

CSSX Piccolo voidaan varustaa Caligo WTX -lauh-
teenkasittelylla. Optiot

» WTXB-lauhteenkasittely-yksikko (ks. erillinen

Caligo CSSX Piccolo standardimalliin sisdltyy esite)
» Lampopumppu, HeatPac series, valmistaja

Johnson Controls
» ESTehostettu pesuyksikkd (Enhanced Scrub-
bing)
> SB Lietteen sakitysjarjestelma (Sludge Bagging)
» CCLauhteen jaahdytin (Condensate Cooling)
> Lietteen ja lauhteen kierratys

» Tyypillinen LTO 15-25 % kattilatehosta

» Hiukkassuodatus 150 mg/nm?® asti sisdan tulevissa
savukaasuissa. Suodatusta voidaan tehostaa lisdomi-
naisuuksilla.

Yli 95 % rikkidioksidin pesu

Automaattinen pH:n saato ja lipean lisdys
Automaattinen saato ja operointi

Ha?"f‘ kest“ava AlSI 316 melia nitkka R *Alueelliset vaihtelut mahdollisia. Tarkista aina paikalliselta viran-
Yksi [ammén talteenottovyShyke haponkestavilla omaiselta ajankohtaiset sdddokset ja rajoitukset.

taytekappaleilla
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Caligo CS5SX Piccolo

Savukaasut ulos

Savukaasut sisdan
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Vngang -vyg|.|oYKE U u Kaukoldammon paluuvirtaus
O (\' Kattilalle -
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Peruspesurin limmon talteenotto
Tyypilliset arvot

1000

— Kattilateho 3 MW
Kattilateho 2 MW

O
Polttoaine: Puuhake 50%
\ kosteudella (m/m)
600 s

\ Jaannoshappi: 5% kuivissa
\ savukaasuissa
400

Kaikki suorituskykyarvot ovat viit-
200 teellisid. Yli 57°C:n kaukoldmmon
paluuldmpdétilalla suositellaan sel-
keytetyn lauhteen kierrdttdmistd
0 uudelleen pesuriin.
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Lammontalteenotto (kW)

Paluulampaétila (°C)
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Caligo Industria Oy

Puhtautta ja energiatehokkuutta

Kehitamme ja toimitamme tuote- ja jarjes-
telmaratkaisuja energia- ja prosessiteolli-
suuden savukaasujen puhdistukseen seka
prosessin jatelammaon hyddyntamiseen.

Kaikki Caligo-ratkaisut toimitetaan valmii-
na toiminnallisina kokonaisuuksina, jotka
on testattu ja koekaytetty jo osana val-
mistusprosessia. Lisaksi Caligo-ratkaisut
ovat erittdin pitkalle tuotteistettuja. Kalliit
kenttaasennushankkeet eivat enaa ole tar-
peellisia.

Toimistomme sijaitsevat Turussa ja Jyvas-
kyldssa. Ota yhteytta ja kerro meille
haasteistasi. LOydamme sinun tarpeitasi
parhaiten vastaavan tuoteratkaisun vali-
koimastamme.

Caligo Industria Oy

[tdginen Rantakatu 72, 20810 Turku
Ylistonmaentie 33C, 40500 Jyvaskyla

Oskari Salovaara, toimitusjohtaja Vesa-Matti Routsi, myynti-insinoori
+358 50 452 8208 +358 40 572 5123
oskari.salovaara@caligoindustria.com vesa-matti.routsi@caligoindustria.com

www.caligoindustria.com

Caligo Industria uskoo, ettd esitteen tiedot ovat olleet oikein painoajankohtana.

Caligo Industria ei vastaa mahdollisista virheista esitteessa.
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