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Caligo lauhteenkäsittely

Caligo Industria tarjoaa kaksi tehokasta lauh-
deveden käsittelyvaihtoehtoa, jotka ovat luo-
tettavia myös vaativissa käyttöolosuhteissa. 
Caligon lauhdevedenkäsittelyjärjestelmät WT 
ja WTS hoitavat lauhdeveden käsittelyn, suoda-
tuksen ja lietteen erotuksen täysin itsenäisesti.

Caligon lauhdevedenkäsittelyjärjestelmät on kehitetty 
erityisesti bioenergialaitosten erityistarpeet huomioi-
den. Molempia järjestelmiä voidaan ohjata automaatti-
sesti itsenäisellä logiikalla, joka säätää lauhdevedenkä-
sittelyprosessia dynaamisesti sisään tulevan kuorman 
parametrien mukaan.

Caligon WT- ja WTS-järjestelmät toimivat optimaalises-
ti, kun ne on liitetty ja integroitu Caligon savukaasu-
pesuriin, mutta ne voidaan myös toimittaa itsenäisinä 
lauhdevedenkäsittelyyksikköinä ilman pesuria.

Caligon lauhdevedenkäsittelylaitteet toimitetaan täy-
sin toimivina plug-and-play-tuotteina, jotka on pe-
rusteellisesti testattu tuotantovaiheessa. Molemmat 
järjestelmät täyttävät MCP-direktiivin (keskikokoisten 
polttolaitosten direktiivi) vaatimukset. Paikallisten vaati-
musten mukaan WT- ja WTS-järjestelmien puhdistama 
lauhdevesi voidaan johtaa suoraan hulevesiviemäriin.

Caligo WT-järjestelmä



Caligo WTS -järjestelmä

Caligo WT & WTS lauhdevedenkäsittelyyksiköiden tekniset tiedot

Caligo WT & WTS lauhdevedenkäsittelyyksiköiden käsitellyn 
lauhteen suorituskyky ja kemiallinen koostumus

Caligo WT Caligo WTS
Menetelmä

Itsepuhdistus-
toiminto

Automaattinen vastavirtapuhdistus 
ja paineilmapuhallus

Vastapulssi ja ultraäänipuhdistus

Kapasiteetti Mitoitettu vallitsevien olosuhteiden 
mukaan

Enintään 10 m³/h per yksikkö, mutta 
mahdollisuus liittää useita yksiköitä

Mitat Mitoitettu vallitsevien olosuhteiden 
mukaan

Standardimitat 3x3x3m

Automaatio Siemens ET200SP CPU
Jos lauhdevedenkäsittelyjärjestelmä toimitetaan yhdessä pesurin kanssa, 
automaatiojärjestelmä integroidaan pesurin logiikkaan.

Materiaali AISI 316

Käsitellyn lauhteen ominaisuudet
Kiinteä sisältö <10 mg/l

pH (25°C) 6–9 neutralointiyksikön kanssa (valinnainen)

Lämpötila max. 40°C lämmönvaihtimella (valinnainen)

Erotetun lietteen 
kuiva-ainepitoisuus

Vähintään 50 %, kun käytetään Caligon lietteenkäsittely- 
ja varastointiyksikköä (valinnainen) viikon ajan

Raskasmetallit Raskasmetallipitoisuus riippuu käytetystä polttoaineesta. 
Raskasmetallien saostus- ja jälkineutralointiyksikkö (valinnainen).

The performance and the chemical composition of the treated condensate 
of Caligo WT & WTS condensate treatment units

Caligo WTS-system

Caligo condensate treatment

Selkeytin- ja hiekkasuodatus-
teknologia

Ristivirtaussuodatus, tyypillisesti 
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Caligo 
WT -järjestelmän 
edut

	 ›	 Skaalautuva suurien lauhdemäärien käsittelyyn
	 ›	 Sopii erittäin likaiselle lauhdevedelle
	 ›	 Pitkä käyttöikä
	 ›	 Ei tarvetta raakavedelle puhdistuksen aikana
	 ›	 Järjestelmän ylläpito on minimoitu
	 ›	 Käyttäjäystävällinen, helppo ja turvallinen käyttää
	 ›	 Alhainen sähkönkulutus painovoimaisen 		
			   suodattimen ansiosta
	 ›	 Automaattinen ohjausjärjestelmä
	 ›	 Täysin metallinen rakenne

Valinnaiset moduulit

	 ›	 The Caligo NxB: Lauhteen neutralointi
	 ›	 The Caligo CC B: Lauhteen jäähdytys integroidulla 	
			   glykolilämmönvaihtimella

	 ›	 The Caligo HM B: Lauhteen jatkokäsittely, esimerkiksi 	
			   raskasmetallien saostus ja jälkineutralointi 
			   precipitation and post-neutralization
	 ›	 The Caligo SSxB: Lietteen pussitus ja kuivaus 		
			   suodatinpussilla

Caligo WT- ja WTS-järjestelmien puhdistamaa lauhdetta voidaan käsitellä edelleen useissa lisämoduuleissa.



Caligo WT -lauhdevedenkäsittely-yksikkö kytkettynä ja integroitu 
pesuriin, jossa on lämpöpumppu. Lauhdevedenkäsittely-yksikkö 
on varustettu NxB-lauhteen neutraloinnilla (valinnainen) ja CC B 
-lauhteen jäähdytyksellä integroidun glykolilämmönvaihtimen 
avulla (valinnainen).

Caligo WT 
lauhdevedenkäsittelyjärjestelmä
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Caligo 
WTS-järjestelmän 
edut 

	 ›	 Pieni tilantarve
	 ›	 Alhainen energiankulutus
	 ›	 Liikuteltava yksikkö
	 ›	 Ei kemikaalien tarvetta
	 ›	 Korkea virtausnopeus
	 ›	 Ei kertakäyttösuodattimia 
			    ei tarvetta suodattimien vaihtoon
	 ›	 Automaattinen itsepuhdistus
	 ›	 Ei raaka-veden tarvetta puhdistuksen 
			   aikana
	 ›	 Järjestelmän ylläpito on minimoitu

Valinnaiset moduulit

Caligo lauhdevedenkäsittely-yksikkö, joka sisältää kaksi 
WT-lauhdevedenkäsittely-yksikköä ja HM B -raskasmetal-
lien saostus- ja jälkineutralointimoduulin (valinnainen).



Caligo WTS 
lauhdevedenkäsittelyjärjestelmä

SSxB-lietteen pussitus- ja kuivausyksikkö varustettuna 
turvasäiliöllä (valinnainen).

Erillinen
toimitus

Caligo condensate treatment

Caligo WTS Condensate treatment system
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The SSxB sludge bagging and drying unit 
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Myynti 
Oskari Salovaara, toimitusjohtaja

Puh. +358 50 452 8208
oskari.salovaara@caligoindustria.com

Vesa-Matti Routsi, myynti-insinööri
Puh. +358 40 572 5123

vesa-matti.routsi@caligoindustria.com

Turku
Itäinen Rantakatu 72

20810 Turku

Jyväskylä
Ylistönmäentie 33C

40500 Jyväskylä

Tampere (tuotanto)
Etu-Hankkionkatu 1 B 2

33700 Tampere

PUHTAUTTA JA 
ENERGIATEHOKKUUTTA

Kehitämme, markkinoimme ja myymme tuote- ja 
järjestelmäratkaisuja energia- ja prosessiteollisuuden 
savukaasujen puhdistukseen, prosessin jätelämmön 

hyödyntämiseen ja teollisuuden sulku- ja säätöpelteihin. 

Kaikki Caligo-ratkaisut toimitetaan valmiina toiminnallisina 
kokonaisuuksina, jotka on testattu ja koekäytetty jo osana 

valmistusprosessia. Lisäksi Caligo-ratkaisut ovat erittäin  
pitkälle tuotteistettuja. Kalliit kenttäasennushankkeet eivät  

enää ole tarpeellisia.

Toimistomme sijaitsevat Turussa ja Jyväskylässä.  
Ota yhteyttä ja kerro meille haasteistasi. Löydämme sinun 

tarpeitasi parhaiten vastaavan tuoteratkaisun valikoimastamme.


